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EN: Installation instructions

Description

The KAL734C provides four potential-free relay outputs for the
fire system loop. Each relay allows for common (C), normally
open (NO), and normally closed (NC) contacts.

The module may be used with any device and the choice of
contact used will set the desired event.

Installation

Caution: For general guidelines on system planning, design,
installation, commissioning, use and maintenance, refer to the
EN 54:14 standard and local regulations.

© 2023 Carrier. All rights reserved.

®

Module Installation

Disconnect the fire system power supply and install the module
in the protective housing provided.
Connect the loop cable shield wire to the earth screw.

The 24 V power supply for the module must be provided by an
auxiliary power source.
Connection

The module connectors, DIP switch, and status LED are
shown in Figure 1:

1. Earth screw
2. Status LED
3. Loop connectors
4. Auxiliary power supply connectors
5. DIP switch
6. Relay output connectors 1 to 4 (C, NC, NO)
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Addressing

Each module requires a numeric address between 128 and
252 for identification purposes. This is set using DIP switches
1-7. See the address table at the end of this document.

Caution: Never turn DIP switch 8 ON. Turning this switch ON
may damage or destroy the module.

The module uses four addresses: The configured address plus

the next three numbers (for example, 201, 202 and 203 if the

configured address is 200).

Status LED

The status LED is lit constantly during alarm.

Maintenance and testing

Basic maintenance consists of a yearly inspection. Do not

modify internal wiring or circuitry.

To test the module:

1. Configure the module as an output to be activated by a

detector or manual call point.

2. Activate a detector or manual call point associated with

the module.

3. If the status LED and control panel fail to indicate the test
all connections should be checked and the module

address verified.

Specifications

Operating voltage

Loop current consumption:
at 24 VDC (standby)
at 35 VDC (standby)
Alarm

Current consumption:
24 VVDC aux. supply (standby)*
24 VDC aux. supply (alarm)*

Relay contact rating

Operating temperature
Storage temperature

Relative humidity
Weight

Dimensions

22 to 38 VDC

110 pA
135 pA
<10 mA

100 pA
<10 mA

30VDC/0.5A0r
50 VAC/0.5A

-10 to +50°C
-10 to +70°C

10 to 95% (noncondensing)
835¢g
223 x 173 x 80 mm

Regulatory information

This section provides a summary on the declared performance
according to the Construction Products Regulation

(EU) 305/2011 and Delegated Regulations (EU) 157/2014 and
(EU) 574/2014.

For detailed information, see the product Declaration of
Performance (available at firesecurityproducts.com).

C€

Notified/Approved body 0370
360-4109-0899

Conformity

Declaration of
Performance number

Year of first CE marking 08
KAL734C

See the product Declaration of Performance

Product identification
Intended use

Declared performance See the product Declaration of Performance

Manufacturer Carrier Manufacturing Poland Spoétka Z o.o.

Ul. Kolejowa 24. 39-100 Ropczyce, Poland.

Authorized EU manufacturing
representative: Carrier Fire & Security B.V.,
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,
Netherlands.

2012/19/EU (WEEE Directive): Products
marked with this symbol cannot be
disposed of as unsorted municipal waste in
the European Union. For proper recycling,
return this product to your local supplier
upon the purchase of equivalent new
equipment, or dispose of it at designated
collection points. For more information see:

recyclethis.info.

* Excluding loop devices
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Contact information and product
documentation

For contact information or to download the latest product
documentation, visit firesecurityproducts.com.

Product warnings and disclaimers

THESE PRODUCTS ARE INTENDED FOR SALE TO AND
INSTALLATION BY QUALIFIED PROFESSIONALS.
CARRIER FIRE & SECURITY B.V. CANNOT PROVIDE ANY
ASSURANCE THAT ANY PERSON OR ENTITY BUYING ITS
PRODUCTS, INCLUDING ANY “AUTHORIZED DEALER” OR
“AUTHORIZED RESELLER”, IS PROPERLY TRAINED OR
EXPERIENCED TO CORRECTLY INSTALL FIRE AND
SECURITY RELATED PRODUCTS.

For more information on warranty disclaimers
and product safety information, please check
https://ffiresecurityproducts.com/policy/product-
warning/ or scan the QR code:
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ES: Instrucciones de instalacion

Descripcion

El moédulo KAL734C proporciona cuatro salidas de relé libre de
potencial al bucle del sistema de incendios. Cada relé permite
la instalacion de contactos comunes (C), normalmente abiertos
(NA) y normalmente cerrados (NC).

El moédulo puede utilizarse con cualquier dispositivo y la opcion
de contacto utilizada establecera el evento deseado.

Instalacion

Precaucion: Consulte el estandar EN 54:14 y las normativas
locales para obtener informacién acerca de las directrices de

planificacion, disefo, instalacion, funcionamiento, utilizacién y
mantenimiento del sistema.

Instalaciéon del médulo

Desconecte la fuente de alimentacion del sistema de incendios
e instale el mddulo en la carcasa protectora proporcionada.

Conecte el hilo apantallado del cable de bucle al tornillo de
tierra.

Una fuente de alimentacion auxiliar debe proporcionar
alimentacién de 24 V al médulo.

Conexién

Los conectores del médulo, el microinterruptor y el indicador
LED de estado se muestran en la Figura 1:

Tornillo de tierra

LED de estado

Conectores de bucle

Conexiones de alimentacion auxiliares
Microinterruptor

Relay output connectors 1 to 4 (C, NC, NO)

o hwd =~

Direccionamiento

Cada moédulo necesita una direccion numérica entre 128 y 252
para su identificacion. Esta se puede configurar con los
interruptores DIP 1 a 7. Consulte la tabla de direcciones en la
Ultima pagina de este documento.

Precaucion: No colocar nunca el interruptor DIP 8 en la
posicion ON. La activacion de este interruptor puede dafar o
destruir el médulo.

El modulo utiliza cuatro direcciones: la direccion configurada
mas los tres numeros siguientes (por ejemplo, 201, 202 y 203
si la direccion configurada es 200).

LED de estado

El indicador LED de estado permanece encendido durante una
alarma.
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Mantenimiento y pruebas

El mantenimiento basico se reduce a una inspeccion por afio.
No modifique el circuito interno ni la disposicion de los cables.

Para realizar la comprobacién del médulo:

1. Configure el médulo como salida que activara un detector
0 un pulsador.

Active un detector o un pulsador asociado al médulo.

3. Siel LED de estado y el panel de control no pueden
indicar la realizacién de una prueba, deben comprobarse
todas las conexiones y debe verificarse la direccién del
modulo.

Especificaciones técnicas

Tension de alimentacion 22 a38VCC
Consumo de corriente de bucle:

a 24 VCC (reposo) 110 A

a 35 VCC (reposo) 135 pA

Alarma <10 mA
Consumo de corriente:

24 VCC alim. aux. (reposo)* 100 pA

24 VCC alim. aux. (alarma)* <10 mA
Intensidad del contacto del relé 30VCC/0,5A050VCA/05A
Temperatura de funcionamiento -10 a +50°C
Temperatura de almacenamiento  -10 a +70°C

Humedad relativa 10 a 95% (sin condensacion)
Peso 835¢

Dimensiones 223 x 173 x 80 mm

* Sin los dispositivos de bucle

Informacion relativa a las normativas

En esta seccion se proporciona un resumen de las
prestaciones declaradas segun el Reglamento sobre los
productos de construccion (UE) 305/2011 y los Reglamentos
delegados (UE) 157/2014 y (UE) 574/2014.

Para obtener informacion detallada, consulte la Declaracion de
prestaciones (disponible en firesecurityproducts.com).

C€

Organismos notificados 0370
360-4109-0899

Conformidad

Nudmero de Declaracion
de prestaciones

Afo inicial de marcado 08
CE

Identificacion de
producto

KAL734C

Uso previsto Consulte la Declaracion de prestaciones del

producto

Prestaciones declaradas Consulte la Declaracion de prestaciones del
producto

Fabricante Carrier Manufacturing Poland Spétka Z o.o.

Ul. Kolejowa 24. 39-100 Ropczyce, Polonia.

Representante del fabricante (Europa):
Carrier Fire & Security B.V., Kelvinstraat 7,
6003 DH Weert, Paises Bajos.
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2012/19/EU (directiva WEEE): Aquellos
productos que tengan este simbolo no
podran desecharse como residuos
municipales no clasificados en lo que
respecta al ambito de la Unién Europea. Al
comprar un equipo nuevo equivalente,
devuelva este producto a su proveedor
local o deséchelo en los puntos de recogida
designados a tal efecto a fin de ayudar a un
proceso de reciclaje adecuado. Para
obtener mas informacién, consulte:

recyclethis.info.

Informacién de contacto y documentacion
del producto
Para conocer la informacién de contacto o para descargar la

ultima documentacién del producto, visite
firesecurityproducts.com.

Advertencias y declaraciones sobre el
producto

ESTOS PRODUCTOS ESTAN DESTINADOS A LA VENTA E
INSTALACION POR UN PROFESIONAL DE SEGURIDAD
EXPERIMENTADO. CARRIER FIRE & SECURITY B.V. NO
PUEDE GARANTIZAR QUE TODA PERSONA O ENTIDAD
QUE COMPRE SUS PRODUCTOS, INCLUYENDO
CUALQUIER «DISTRIBUIDOR O VENDEDOR
AUTORIZADO», CUENTE CON LA FORMACION O
EXPERIENCIA PERTINENTE PARA INSTALAR
CORRECTAMENTE PRODUCTOS RELACIONADOS CON
LA SEGURIDAD.

Para obtener mas informacion sobre exclusiones
de garantia e informacién de seguridad de
productos, consulte https://firesecurityproducts
.com/policy/product-warning/ o escanee el
cédigo QR:

IT: Istruzioni di installazione

Descrizione

Il modulo KAL734C dispone di quattro uscite relé libere da
potenziale per il loop di un sistema antincendio. Ciascun relé
consente l'utilizzo di contatti comuni (C), normalmente aperti
(NA) e normalmente chiusi (NC).

I modulo pud essere utilizzato con qualsiasi dispositivo e la
scelta del contatto utilizzato determina I'evento desiderato.

Installazione

Attenzione: Per istruzioni generali su organizzazione,
progettazione, installazione, messa in servizio, uso e
manutenzione del sistema, fare riferimento alla norma
EN 54:14 e alle normative locali.

4716

Installazione del modulo

Scollegare l'alimentazione del sistema antincendio e installare
il modulo nella custodia protettiva in dotazione.

Collegare il conduttore schermato del cavo loop alla vite di
messa a terra.

L'alimentazione a 24 V per il modulo deve essere fornita da
una fonte di alimentazione ausiliaria.

Collegamenti
Collegare il modulo come indicato nella Figura 1:

Vite di messa a terra

LED di stato

Connettori loop

Connettori alimentazione ausiliaria

DIP switch

Connettori uscita rele da 1 a 4 (C, NC, NA)

ook wh=

Indirizzamento

Per l'identificazione di ogni modulo & richiesto un indirizzo
numerico compreso tra 128 e 252. Questa impostazione viene
effettuata mediante i DIP switch 1-7. Vedere la tabella degli
indirizzi alla fine di questo documento.

Attenzione: mai porre l'interruttore DIP 8 su ON. Questa
impostazione pud comportare il danneggiamento o la
distruzione del modulo.

Il modulo occupa quattro indirizzi: I'indirizzo configurato (ad
esempio, 200) e i tre indirizzi successivi (ad esempio, 201, 202
e 203 in questo caso).

LED di stato

Il LED di stato & acceso fisso in condizioni di allarme.

Manutenzione e verifica

La manutenzione di base richiede un controllo annuale. Non
modificare/manipolare il cablaggio o i circuiti interni.

Per testare il modulo:

1. Configurare il modulo come uscita attivabile da un
rivelatore o da un dispositivo di segnalazione manuale.

2. Attivare un rivelatore o un dispositivo di segnalazione
manuale associato al modulo.

3. Se il LED di stato e la centrale antincendio non si attivano
durante il test, controllare tutti i collegamenti e verificare
I'indirizzo del modulo.

Specifiche tecniche

Tensione di funzionamento Da 22 a 38 Vcc

Consumo di corrente loop:

a 24 Vcc (riposo) 110 pA
a 35 Vcc (riposo) 135 pA
Allarme <10 mA
Consumo di corrente:
24 Vcc alim. aus. (riposo)* 100 pA
24 Vcc alim. aus. (allarme)* <10 mA
Potenza nominale contatti relé 30 Vee /0,5 A oppure 50 Vca /
0,5A
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Da -10 a +50°C
Da -10 a +70°C

Da 10 a 95% (senza condensa)
Peso 835g
223 x 173 x 80 mm

Temperatura di funzionamento
Temperatura di stoccaggio

Umidita relativa

Dimensioni

* Esclusi i dispositivi esterni connessi al modulo

Informazioni sulle normative

Questa sezione fornisce un riepilogo delle prestazioni
dichiarate in base al regolamento dei prodotti da costruzione
(UE) 305/2011 e ai regolamenti delegati (UE) 157/2014 e
(UE) 574/2014.

Per informazioni dettagliate, consultare la Dichiarazione di
prestazione (DoP) del prodotto (disponibile al sito:
firesecurityproducts.com).

Conformita

Ce

Organismi notificati 0370

Numero della 360-4109-0899
Dichiarazione di

prestazione

Anno della prima 08
marcatura CE

Identificazione del KAL734C

prodotto

Uso previsto Consultare la Dichiarazione di prestazione

(DoP) del prodotto

Consultare la Dichiarazione di prestazione
(DoP) del prodotto

Carrier Manufacturing Poland Spoétka Z o.o.
Ul. Kolejowa 24. 39-100 Ropczyce, Polonia.

Prestazioni dichiarate

Fabbricante

Representante do fabricante (Europa):
Carrier Fire & Security B.V.,
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, Paesi
Bassi.

2012/19/EC (Direttiva WEEE): all'interno
dell'Unione europea, i prodotti
contrassegnati da questo simbolo non
possono essere smaltiti come rifiuti
domestici indifferenziati. Ai fini di un
adeguato riciclaggio, al momento
dell'acquisto di un'apparecchiatura analoga
nuova restituire il prodotto al fornitore locale
o smaltirlo consegnandolo presso gli
appositi punti di raccolta. Per ulteriori
informazioni, visitare il sito: recyclethis.info.

Informazioni di contatto e documentazione
del prodotto

Per informazioni di contatto o per scaricare la documentazione
del prodotto piu recente, visitare firesecurityproducts.com.
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Avvertenze sul prodotto e dichiarazioni di
non responsabilita

QUESTI PRODOTTI SONO DESTINATI ALLA VENDITA A, E
DEVONO ESSERE MONTATI DA, UN ESPERTO
QUALIFICATO. CARRIER FIRE & SECURITY B.V. NON PUO
GARANTIRE CHE LE PERSONE O GLI ENTI CHE
ACQUISTANO | SUOI PRODOTTI, COMPRESI |
"RIVENDITORI AUTORIZZATI", DISPONGANO DELLA
FORMAZIONE O DELL'ESPERIENZA ADEGUATE PER
ESEGUIRE LA CORRETTA INSTALLAZIONE DI PRODOTTI
PER LA SICUREZZA E PER LA PROTEZIONE
ANTINCENDIO.

Per ulteriori informazioni sulle esclusioni di
garanzia e sulla sicurezza dei prodotti, consultare
il sito https://firesecurityproducts.com/policy/
product-warning/ oppure eseguire la scansione
del codice QR:

PT: Instrugoes de instalagcao

Descricao

O KAL734C fornece quatro saidas de relé sem potencial ao
loop do sistema de detegéo de incéndios. Cada relé permite os
contactos comum (C), normalmente aberto (NA) e
normalmente fechado (NF).

O maddulo pode ser utilizado com qualquer dispositivo e a
escolha de contacto utilizado configura o evento pretendido.

Instalacao

Cuidado: Para diretrizes gerais sobre planeamento, design,
instalagdo, comissionamento, utilizagdo e manutencéao de
sistemas, consulte a norma EN 54:14 e os regulamentos
locais.

Instalagao do médulo

Desligue a fonte de alimentagéo do sistema de detegao de
incéndios e instale 0 médulo na caixa protetora fornecida.

Ligue o fio da blindagem do cabo do loop ao parafuso de
ligagéo a terra.

A fonte de alimentagéo de 24 V do mdédulo deve ser fornecida
por uma alimentagéo auxiliar.

Ligacao

Os conectores dos modulos, DIP switch e LED's de estado
encontram-se indicados na Figura 1

Parafuso de ligacéo a terra

LED de estado

Ligagbes do loop

Ligagdes da fonte de alimentagao auxiliar
DIP switch

Ligagdes de saida do relé 1 a4 (C, NF, NA)

ooakwhn=
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Enderecamento

Cada moddulo requer um enderego numérico entre 128 e 252
para ser identificado na central. A configuragao é feita
utilizando interruptores DIP 1-7. Consulte a tabela de
enderecamento no final desta documento.

Cuidado: Nunca colocar o DIP switch 8. Colocar este DIP
switch na posicdo ON, pode danificar ou destruir o médulo.

O mdédulo requer quatro enderegos: o enderego atribuido (por
exemplo, 200) e os seguintes trés enderegos (por exemplo,
201, 202, e 203 neste caso).

LED de estado

O LED de estado esta constantemente aceso durante o
alarme.

Manutencao e testes

A manutencgédo basica limita-se a uma inspe¢éo anual. Nao
modifique as ligagdes internas nem os circuitos.

Para testar o modulo:

1. Configure o médulo como uma saida a ser ativada por um
detetor ou sistema de chamada manual.

2. Active um detetor ou sistema de chamada manual
associados ao modulo.

3. Se o LED de estado e o painel de controlo ndo
assinalarem o teste, devem ser inspecionadas todas as
ligagdes e o enderego do mddulo.

Especificagoes Técnicas

Conformidade

Ce

Organismos notificados 0370

Numero da Declaragdo  360-4109-0899

de desempenho

Ano da primeira marca 08

CE

Identificagdo do produto KAL734C

Utilizagao prevista Consulte a Declaragao de desempenho do
produto

Declaragéo de Consulte a Declaragdo de desempenho do

desempenho produto

Fabricante Carrier Manufacturing Poland Spétka Z o.0.
Ul. Kolejowa 24. 39-100 Ropczyce, Poldnia.
Representante do fabricante (Europa):
Carrier Fire & Security B.V., Kelvinstraat 7,
6003 DH Weert, Holanda.
2012/19/EU (diretiva WEEE, sobre
Residuos de Equipamentos Elétricos e
Eletrénicos): Os produtos marcados com
este simbolo n&o podem ser eliminados

. como lixo municipal ndo separado na Uniao

Europeia. Para uma reciclagem adequada,
devolva este equipamento ao fornecedor
local aquando da compra de um novo
equipamento equivalente, ou coloque-o
num ponto de recolha designado para o
efeito. Para mais informagdes, consulte:

recyclethis.info.

Tensé&o de funcionamento 22 a38VDC
Consumo de corrente do loop:
a 24 VDC (em espera) 110 A
a 35 VDC (em espera) 135 pA
Alarme <10 mA
Consumo de corrente:
24 VDC alim. aux. (em 100 pA
espera)*
24 VDC alim. aux. (alarme)* <10 mA
Capacidade do contacto do relé 30VvDC/0,5A0u50VAC/0,5A
Temperatura de funcionamento -10 a +50°C
Temperatura de armazenamento  —-10 a +70°C
Humidade Relativa 10 a 95% (sem condensacao)
Peso 835g

Dimensdes 223 x 173 x 80 mm

* Excluindo os dispositivos do loop

Informacgao reguladora

Esta secgéo apresenta um resumo da declaracéo de
desempenho conforme o Regulamento relativo aos Produtos
de Construgao (UE) 305/2011 e os Regulamentos Delegados
(UE) 157/2014 e (UE) 574/2014.

Para informacgdes detalhadas, consulte a Declaracéo de
desempenho do produto (disponivel em
firesecurityproducts.com).

6/16

Informagoes de contacto e documentacao
do produto
Para obter informagdes de contacto ou para transferir a

documentagéo mais recente do produto, visite
firesecurityproducts.com.

Avisos e isencgoes de responsabilidade dos
produtos

ESTES PRODUTOS DESTINAM-SE A SER VENDIDOS E
INSTALADOS POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS. A
CARRIER FIRE & SECURITY B.V. NAO PODE
APRESENTAR QUALQUER GARANTIA DE QUE
QUALQUER PESSOA OU ENTIDADE QUE COMPRE OS
SEUS PRODUTOS, INCLUINDO QUALQUER
“DISTRIBUIDOR AUTORIZADO” OU “REVENDEDOR
AUTORIZADO”, TEM FORMAGAO OU EXPERIENCIA
ADEQUADA PARA INSTALAR CORRETAMENTE
PRODUTOS RELACIONADOS COM A SEGURANCA E A
PROTEGAO CONTRA INCENDIOS.

Para mais informacdes sobre isengdes de
garantia e sobre a segurancga dos produtos,
consulte https://firesecurityproducts.com/policy/
product-warning/ ou faga a leitura do cdédigo QR:

P/N 10-5151-501-104-03 « ISS 06APR23
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FR: Instructions d'installations

Description

Le module KAL734C fournit quatre sorties de relais libre de
potentiel a la boucle du systeme de détection d’'incendie.
Chaque relais permet des contacts communs (C),
normalement ouverts (NO) et normalement fermés (NC).

Le module peut étre utilisé avec n’importe quel périphérique et
c'est le choix des contacts utilisés qui déterminera I'événement
voulu.

Installation

Attention: Pour obtenir des instructions générales sur la
planification, la conception, l'installation, le commissionnement,
I'utilisation et la maintenance des systemes de détection
d’'incendie, reportez-vous a la norme EN 54:14 et aux
réglementations locales en vigueur.

Installation du module

Déconnectez I'alimentation du systéme de détection d’incendie
et installez le module dans le boitier de protection fourni.

Connectez le fil de garde du cable de la boucle a la vis de
terre.

L’alimentation de 24 V du module doit &tre fournie par une
source d’alimentation auxiliaire.

Connection

Le connecteur du module, les dipswitchs et le status de leds
sont expliqués en figure 1 :

Vis de terre

LED d’état

Connecteurs de boucle

Connecteurs de I'alimentation auxiliaire

DIP switch

Connecteurs de sortie de relais 1 a 4 (C, NC, NO)

ook wh=

Adressage

Chaque module nécessite, a des fins d’identification, une
adresse numérique comprise entre 128 et 252. Elle peut étre
définie a l'aide des interrupteurs DIP 1 & 7. Voir le table des
adresses numérique a la fin du document.

Attention: Ne mettez jamais le commutateur DIP 8 sur ON.
Activer cet interrupteur peut endommager ou détruire le
module.

Le module nécessite quatre adresses : I'adresse allouée (par
exemple 200) et les trois adresses suivantes (par exemple,
201, 202 et 203 dans ce cas).

LED d’état

La LED d'état est allumée en continu durant I'alarme.

P/N 10-5151-501-104-03 « ISS 06APR23

Maintenance et test

La maintenance de base se limite a une inspection annuelle.
Ne modifiez pas les circuits ou le cablage internes.

Pour tester le module:

1. Configurez le module comme une sortie a activer par un

détecteur ou un brise-vitre.

2. Activez un détecteur ou un brise-vitre associé au module.

3. Sila LED d’état et la centrale ne signalent pas le test,
vérifiez tous les raccordements ainsi que I'adresse du

module.

Caractéristiques techniques

Tension de fonctionnement

Consommation électrique
(boucle):
a 24 VCC (veille)
a 35 VCC (veille)
Alarme

Consommation électrique:
24 VCC alim. aux. (veille)*
24 VCC alim. aux. (alarme)*

Calibre de contact de relais

Température de fonctionnement
Température de stockage

Humidité relative
Poids

Dimensions

22a38VCC

110 A
135 A
<10 mA

100 pA
<10 mA

30VCC/0,5A0u50VCA/O05A

-10 &4 +50°C
-10 a4 +70°C

10 a 95% (sans condensation)
835¢g
223 x 173 x 80 mm

* A 'exclusion des dispositifs de boucle

Informations réglementaires

Cette section constitue un résumé de la déclaration des
performances. Cette derniére est établie conformément au
réglement (UE) 305/2011 relatif aux produits de construction,
ainsi qu’aux reglements délégués (UE) 157/2014 et

(UE) 574/2014.

Pour obtenir des informations détaillées, consultez la
déclaration des performances a I'adresse

firesecurityproducts.com.

Conformité

Ce

Organisme(s) notifie(s) 0370

Numeéro de déclaration
des performances

Année du premier 08
marquage CE

Identification du produit
Usage prévu
Performance déclarée

Fabricant

360-4109-0899

KAL734C
Voir la déclaration des performances
Voir la déclaration des performances

Carrier Manufacturing Poland Spoétka Z o.o.

Ul. Kolejowa 24. 39-100 Ropczyce,

Pologne.

Représentant européen de la fabrication:
Carrier Fire & Security B.V., Kelvinstraat 7,
6003 DH Weert, Pays-Bas.

7116
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2012/19/EU (directive WEEE) : les produits
portant ce symbole ne peuvent pas étre
mélés aux déchets municipaux non
assujettis au tri sélectif au sein de 'Union
européenne. Remettez-les au fournisseur
local au moment de I'achat d’un nouvel
équipement équivalent ou déposez-les
auprés d’un point de collecte approprié.
Pour obtenir des informations
supplémentaires, consultez :
recyclethis.info.

Coordonnées et documentation

Pour obtenir nos informations de contact ou télécharger la
documentation la plus récente sur le produit, rendez-vous a
I'adresse firesecurityproducts.com.

Avertissements et avis de non-
responsabilité

CES PRODUITS SONT DESTINES A DES
PROFESSIONNELS EXPERIMENTES, QUI DOIVENT
EGALEMENT SE CHARGER DE LEUR INSTALLATION.
CARRIER FIRE & SECURITY B.V. NE PEUT GARANTIR
QU’UNE PERSONNE OU ENTITE FAISANT L’ACQUISITION
DE CEUX-CI, Y COMPRIS UN REVENDEUR AGREE,
DISPOSE DE LA FORMATION OU DE L’EXPERIENCE
REQUISE POUR PROCEDER A CETTE MEME
INSTALLATION DE FACON APPROPRIEE.

Pour obtenir des informations supplémentaires
sur les garanties et la sécurité, rendez-vous a
I'adresse https://firesecurityproducts.com/policy/
product-warning/ ou scannez le code QR :

NL: Installatie instructies

Beschrijving

De KAL734C heeft vier potentieel vrije relaisuitgangen voor de
brandmeldsysteemlus. Elk relais heeft drie contactpunten die
kunnen worden gekozen: gemeenschappelijk (C), normaal
open (NO) en normaal gesloten (NC).

De module kan worden gebruikt met elk apparaat en de
gewenste gebeurtenis wordt ingesteld via het gebruikte
contact.

Installatie

Let Op: Raadpleeg de norm EN 54:14 en de plaatselijke
regelgeving voor algemene richtlijnen om meldsystemen te
plannen, te ontwerpen, te installeren, in werking te stellen, te
gebruiken en te onderhouden.
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Module installeren

Koppel de voedingseenheid van het brandmeldsysteem los en
monteer de module in de meegeleverde beschermkast.

Sluit de afgeschermde kabel van de lus aan op de
aardeschroef

De voeding van 24 V voor de module moet door een externe
voeding worden geleverd.

Aansluiten

De connectoren, DIP schakelaars en de statuslampje van de module
zijn aangegeven in Figuur 1:

Aardeschroef

Statuslampje

Lusconnectoren

Externe voedingsconnectoren

DIP-switch

Relaisuitgangsconnectoren 1 tot en met 4 (C, NC, NO)

oakwh=

Adressering

Aan elke module moet om identificatieredenen een numeriek
adres tussen 128 en 252 worden toegewezen. Dit adres wordt
met DIP-schakelaars 1-7 ingesteld. Zie voor adressering de
tabel aan het einde van het document.

Let Op: Zet DIP-schakelaar 8 nooit op AAN. Door deze DIP-
schakelaar op AAN te zetten kan de module beschadigd of
onbruikbaar worden.

Voor de module zijn vier adressen nodig: het toegewezen
adres (bijvoorbeeld, 200) en de volgende drie adressen
(bijvoorbeeld, 201, 202 en 203 in dit geval).

Statuslampje

Het statuslampje brandt tijdens een alarm continu.

Onderhoud en tests

Het basisonderhoud is beperkt tot een jaarlijkse inspectie.
Wijzig nooit de interne bedrading of circuits.

Ga als volgt te werk om de module te testen:

1. Configureer de module als een uitgang die moet worden
geactiveerd door een detector of een handmatig
aanroeppunt.

2. Activeer een detector of een handmatig aanroeppunt dat
aan de module is gekoppeld.

3. Als het statuslampje en het controlepaneel hier niet op
reageren, moet u alle verbindingen en het moduleadres
testen.

P/N 10-5151-501-104-03 « ISS 06APR23
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Technische specificaties

Bedrijfsspanning 22 tot 38 VDC
Stroomverbruik lus:

bij 24 VDC (standby) 110 pA

bij 35 VDC (standby) 135 pA

Alarm <10 mA
Stroomverbruik:

ext. voiding 24 VDC 100 pA
(standby)*

ext. voiding 24 VDC (alarm)* <10 mA

Relaiscontactspanning

30 V gelijkstroom/0,5 A of 50 V
wisselstroom/0,5 A

Bedrijfstemperatuur -10 tot +50°C
Opslagtemperatuur -10 tot +70°C

Relatieve luchtvochtigheid 10 tot 95% (niet-condenserend)
Gewicht 835g

Afmetingen

223 x 173 x 80 mm

* Uitgezonderd lusapparaten

Regelgeving

Dit gedeelte geeft een samenvatting van de aangegeven
prestaties conform de Verordening Bouwproducten

(EU) 305/2011 en Gedelegeerde Verordeningen

(EU) 157/2014 en (EU) 574/2014.

Zie de Prestatieverklaring van het product voor gedetailleerde
informatie (beschikbaar op firesecurityproducts.com).

Ce

0370
360-4109-0899

Overeenstemming

Aangemelde instanties

Nummer van
Prestatieverklaring

Jaar van de eerste CE- 08
certificering
Productidentificatie KAL734C
Bedoeld gebruik
Aangegeven prestaties

Fabrikant

Zie de Prestatieverklaring van het produc
Zie de Prestatieverklaring van het produc

Carrier Manufacturing Poland Spétka Z o.0.
Ul. Kolejowa 24. 39-100 Ropczyce, Polen.

Vertegenwoordiger van de fabrikant
(Europa): Carrier Fire & Security B.V.,
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, Nederland.

2012/19/EC (WEEE-richtlijn): Producten die
van dit waarmerk zijn voorzien, mogen in de
Europese Unie niet bij het ongesorteerde
gemeenteafval worden gegooid. U kunt dit
product retourneren aan uw plaatselijke
leverancier op het moment dat u
vergelijkbare nieuwe apparatuur aanschaft,
of inleveren op een aangewezen
inzamelpunt voor de juiste recycling. Zie
voor meer informatie: recyclethis.info.

Contactgegevens en productdocumentatie

Ga naar firesecurityproducts.com voor contactgegevens of om
de nieuwste productdocumentatie te downloaden.

P/N 10-5151-501-104-03 « ISS 06APR23

Waarschuwingen en disclaimers met
betrekking tot de producten

DEZE PRODUCTEN ZIJN BEDOELD VOOR VERKOOP AAN
EN INSTALLATIE DOOR GEKWALIFICEERDE
BEROEPSKRACHTEN. CARRIER FIRE & SECURITY B.V.
GEVEN GEEN GARANTIE DAT EEN PERSOON OF
ENTITEIT DIE DIENS PRODUCTEN AANSCHAFT,
WAARONDER “GEAUTORISEERDE DEALERS” OF
"GEAUTORISEERDE WEDERVERKOPERS", OP DE JUISTE
WIJZE ZIJN OPGELEID OF VOLDOENDE ERVARING
HEBBEN OM PRODUCTEN MET BETREKKING TOT BRAND
EN BEVEILIGING OP DE JUISTE WIJZE TE INSTALLEREN.
Zie voor meer informatie over garantiebepalingen [u] =¥
en productveiligheid https://firesecurityproducts. P 2l
com/policy/product-warning/ of scan de QR-code: ;

CS: Navod k instalaci

Popis

KAL734C poskytuje ¢tyfi bezpotencialové reléové vystupy pro
smyc¢ku protipozarniho systému. Kazdé relé umozriuje
pouzivat spole¢né (C), rozpinaci (NC) a spinaci (NO) vyvody
kontaktd.

Modul Ize pouZzit s jakymkoliv zafizenim a vybér pouZzitého
kontaktu nastavi pozadovanou udalost.

Instalace

Upozornéni: Obecné pokyny tykajici se projektovani systému,
designu, instalace, uvedeni do provozu, pouzivani a udrzby se
vztahuji na normu EN 54:14 a mistni nafizeni.

Instalace modulu

Odpojte napajeci zdroj protipozarniho systému a nainstalujte
modul do dodané ochranné skfiné.

Pfipojte stinéni kabelu smyc¢ky k uzemnovacimu Sroubu.

Napajeci zdroj 24 V modulu musi byt vybaven pomocnym
napajecim zdrojem.

Zapojeni

Svorkovnice modulu, DIP spina¢ a stavova LED jsou ukazany
na Obrazku 1:

Uzemnovaci Sroub

Stavovy indikator

Konektory smy¢ky

Konektory pomocného napajeciho zdroje

DIP spina¢

Konektory reléového vystupu 1 az 4 (C, NC, NO)

ook wh=
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Adresovani

Kazdy modul vyzaduje pfifazeni Ciselné adresy v rozmezi 128
az 252 pro Ucely identifikace. Ta se nastavuje pomoci spinacl
DIP 1-7. Viz. tabulka adres na konci tohoto dokumentu.

Upozornéni: Nikdy nepfepinejte DIP spina¢ 8 do polohy ON.
Zapnuti tohoto spinace do ON muze poskodit nebo znicit
modul.

Modul vyZaduje 4 adresy: pfidélenou adresu (napfiklad 200) a
nasledujici tfi adresy (napfiklad v tomto pfipadé 201, 202, a
203).

Stavovy indikator

Stavovy indikator sviti trvale pfi poplachu.

Udrzba a zkouseni

Zakladni udrzba se omezuje na kontrolu provadénou jednou za
rok. Neupravujte vnitfni vedeni ani obvody.

Zkouseni modulu:

1. Nakonfigurujte modul jako vystup, ktery bude aktivovan
detektorem nebo tlacitkovym hlasi¢em.

2. Aktivujte detektor nebo tlacitkovy hlasi¢ pfidruzeny
k modulu.

3. Pokud stavovy indikator a ovladaci panel neindikuji test,
mély by byt zkontrolovany vSechny spoje a ovéfena
adresa modulu.

Technické specifikace

Shoda

Ce

Oznamené subjekty 0370

Cislo dokumentu o 360-4109-0899

deklarovaném vykonu

Rok prvniho oznaceni 08
CE

KAL734C

Viz Prohlaseni o vlastnostech vyrobku

Identifikace vyrobku
Ugel pouziti

Deklarované vlastnosti Viz Prohlaseni o vlastnostech vyrobku

Carrier Manufacturing Poland Spoétka Z o.o.
Ul. Kolejowa 24. 39-100 Ropczyce, Polsko.

Zastupce vyrobce pro Evropu:
Carrier Fire & Security B.V., Kelvinstraat 7,
6003 DH Weert, Nizozemsko.

2012/19/EU (smérnice o odpadnich
elektrickych a elektronickych zafizenich
(WEEE)): Produkty oznacené timto
symbolem nelze v Evropské unii likvidovat
jako netfidény komunalini odpad. Aby bylo
mozné provést fadnou recyklaci, vratte
tento vyrobek mistnimu dodavateli pfi
nakupu odpovidajiciho nového vybaveni
nebo jej predejte k likvidaci na uréenych
sbérnych mistech. DalSi informace najdete
zde: recyclethis.info.

Vyrobce

Pracovni napéti 22 az 38 Vss
Proudova spotfeba ze smycky:
pfi 24Vss v klidu 110 pA
pfi 35Vss v klidu 135 pA
pfi poplachu <3,0 mA
Proudova spotfeba z ext. zdroje:
pfi 24Vss v klidu* 100 pA
pfi 24Vss pfi poplachu* <10 mA
Jmenovity proud kontaktu relé 30Vss/0,5Anebo50V~/0,5A
Pracovni teplota -10 az +50°C
Skladovaci teplota -10 az +70°C
Relativni vlhkost 10 az 95% (bez kondenzace)
Hmotnost 835¢
Rozméry 223 x 173 x 80 mm

* Vyjma zafizeni smycky

Informace o prislusnych predpisech
a narizenich

Tato ¢ast obsahuje souhrn deklarovanych viastnosti v souladu
s nafizenim o stavebnich vyrobcich (EU) 305/2011

a nafizenimi v pfenesené pravomoci (EU) 157/2014

a (EU) 574/2014.

Podrobné informace naleznete v prohlaseni o vlastnostech
vyrobku (k dispozici na adrese firesecurityproducts.com).
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Kontaktni udaje a dokumentace k vyrobku

Chcete-li se dozvédét kontaktni udaje nebo si stahnout
nejnovéjSi dokumentaci k vyrobku, navstivte adresu
firesecurityproducts.com.

Varovani a vylouéeni odpovédnosti
k produktim

TYTO PRODUKTY SMi PRODAVAT A INSTALOVAT POUZE
KVALIFIKOVANI PRACOVNICI. SPOLECNOST CARRIER
FIRE & SECURITY B.V. NEMUZE NIJAK ZARUCIT, ZE
KAZDA OSOBA NEBO FIRMA, KTERA S| ZAKOUPI JEJi
PRODUKTY (VCETNE AUTORIZOVANEHO PRODEJCE
NEBO AUTORIZOVANEHO DISTRIBUTORA), BUDE RADNE
VYSKOLENA NEBO BUDE MIT DOSTATECNE
ZKUSENOSTI K TOMU, ABY DOKAZALA PROTIPOZARNI

A BEZPECNOSTNI PRODUKTY SPRAVNE NAINSTALOVAT.

Vice informaci o vylou¢enich odpovédnosti ze
zaruky a bezpecénosti produktd naleznete na
adrese https://firesecurityproducts.com/policy/
product-warning/. Také mizete sejmout
nasledujici kéd QR:

P/N 10-5151-501-104-03 « ISS 06APR23


https://firesecurityproducts.com/
http://www.recyclethis.info/
https://firesecurityproducts.com/

NO: Monteringsveiledning

Beskrivelse

KAL734C inneholder fire potensialfrie reléutganger for
brannsystemslgyfen. Hvert relé har kontakter av typen felles
(C), normalt apen (NO) og normalt lukket (NC).

Modulen kan brukes med alle enheter, og valget av kontakt
som brukes, vil igangsette gnsket hendelse.

Installasjon

Forsiktig: For generell veiledning om planlegging, utforming,
installasjon, oppstart, bruk og vedlikehold av systemer, kan du
se EN 54:14-standarden og lokale forskrifter.

Modulinstallasjon

Frakoble streamforsyningen til brannsystemet, og installer
modulen i det medfelgende beskyttende huset.

Koble slgyfekabelskjermingen til jordskruen.

Stremforsyningen pa 24 V for modulen ma komme fra en aux-
stramkilde.

Tilkobling
Tilkoble modulen som vist i Figur 1:

Jordskrue

Status-LED

Slgyfekontakter
Aux-strgmforsyningskontakter

DIP brytere

Reléutgangskontakt 1 til 4 (C, NC, NO)

ook wh=

Adressering

Hver modul krever en numerisk adresse pa mellom 128 og 252
for & kunne identifisere dem. Dette angis ved hjelp av DIP-
bryterne 1-7. Se adresseringstabell i slutten av dette
dokumentet.

Advarsel: Sl aldri DIP-bryter 8 PA (ON). Hvis DIP bryter
settes i PA (ON) posisjon kan modulen skades eller
pdelegges.

Modulen krever fire adresser: Den tildelte adressen (for
eksempel 200) og de fglgende tre adressene (for eksempel
201, 202 og 203 i dette tilfellet).

Status-LED

Status-LEDen lyser kontinuerlig under en alarm.

P/N 10-5151-501-104-03 « ISS 06APR23

Vedlikehold og testing

Grunnleggende vedlikehold er redusert til en arlig inspeksjon.
Ikke endre intern kabling eller kretssystem.

Slik tester du modulen:

1. Konfigurer modulen som en utgang som skal aktiveres av
en detektor eller en manuell melder.

2. Aktiver en detektor eller manuell melder som er knyttet til
modulen.

3. Huvis status-LEDen og sentralen ikke indikerer testen, ma
alle tilkoblinger kontrolleres og moduladressen ma
verifiseres.

Tekniske spesifikasjoner

Driftsspenning 22 il 38 V likestrgm

Slgyfestrgmforbruk:

ved 24 V likestrgm (standby) 110 pA

ved 35V likestrom (standby) 135 pA

Alarm <10 mA
Strgmforbruk:

aux-forsyning pa 24 V 100 pA

likestream (standby)*

aux-forsyning pa 24 V <10 mA

likestrgm (alarm)*

30V likestrem / 0,5 A eller 50 V
vekselstram / 0,5 A

Relékontaktytelse

Driftstemperatur -10 til +50°C
Oppbevaringstemperatur -10 til +70°C

Relativ fuktighet 10 til 95% (ikke-kondenserende)
Vekt 835¢

Mal 223 x 173 x 80 mm

* Unntatt slgyfeenheter

Informasjon om forskrifter

Dette avsnittet gir en oppsummering om den erkleerte ytelsen i
henhold til forskriften om bygningsprodukter (EU) 305/2011 og
delegerte forskrifter (EU) 157/2014 og (EU) 574/2014.

For detaljerte opplysninger, se i erklaeringen om produktets
ytelse (tilgjengelig pa firesecurityproducts.com).

Ce

Sertifiserende organ 0370
Erkleering om ytelsestall  360-4109-0899
Ar for forste CE-merking 08

Samsvar

Produktidentifikasjon KAL734C

Egnet bruk Se produktets ytelseserklaering

Erkleert ytelse Se produktets ytelseserklaering

Produsent Carrier Manufacturing Poland Spétka Z o.o.

Ul. Kolejowa 24. 39-100 Ropczyce, Polen.

Produsentens representant (Europa):
Carrier Fire & Security B.V.,
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, Nederland.

11716
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2012/19/EU (WEEE-direktiv): Produkter
merket med dette symbolet kan ikke kastes
med usortert kommunalt sgppel i EU. For
riktig gjenvinning, returner dette produktet til
din lokale leverandgr nar du kjgper et nytt
produkt av tilsvarende type, eller lever det
ved et dedikert oppsamlingspunkt. Du finner
mer informasjon pé: recyclethis.info.

Kontaktinformasjon og
produktdokumentasjon

For kontaktinformasjon eller for a laste ned den nyeste
produktdokumentasjonen, besgk firesecurityproducts.com.

Produktadvarsler og forbehold

DISSE PRODUKTENE ER MENT FOR SALG TIL, OG
INSTALLASJON AV, KVALIFISERTE FAGFOLK INNEN
BRANN OG SIKKERHET. CARRIER FIRE & SECURITY B.V.
KAN IKKE GI NOEN FORSIKRING OM AT NOEN PERSON
ELLER ENHET SOM KJYPER DERES PRODUKTER,
INKLUDERT EVENTUELL "AUTORISERT FORHANDLER"
ELLER "AUTORISERT VIDEREFORHANDLER", HAR RIKTIG
OPPL/RING ELLER ERFARING TIL A INSTALLERE
BRANN- OG SIKKERHETSRELATERTE PRODUKTER PA
RIKTIG MATE.

For mer informasjon om garantifraskrivelser og
produktsikkerhet, se https://firesecurityproducts.
com/policy/product-warning/ eller skann QR-
koden:

PL: Instrukcja montazu

Opis

KAL734C umozliwia dotgczenie 4 bezpotecjatowych wyjsc
przekaznikowych do petli adresowalnego systemu
pozarowego. Kazdy przekaznik posiada styk normalnie
zamkniety (NC) i normalnie otwarty (NO).

Modutu mozna uzywac¢ z dowolnym urzadzeniem, a wybor
styku (C, NC, lub NO) umozliwia wybor wtasciwego
sterowania.

Montaz

Uwaga: Ogodlne wytyczne odnos$nie planowania, projektu,
instalacji, zlecania, obstugi i konserwacji systemu zawarto w
normie EN 54:14 i lokalnych przepisach.

Instalacja modutu

Odtgcz naiecie zasilajgce systemu pozarowego i zainstaluj
modut w dostarczonej obudowie.

Podtacz ekran kabla petli do $ruby uziemiajace;j.

Modut wymaga zewnetrznego zrodta zasilania 24V.
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Potaczenia elektryczne

Ztgcza modutu, przetgczniki DIP oraz diodowy wskaznik LED
pokazano na rysunku powyzej :

Sruba uziemiajgca

Diodowy wskaznik LED

Ztgcza petli

Ztacze zewnetrznego zasilania

Przetgcznik DIP

Ztgcza wyjs¢ przekaznikéw 1 do 4 (NC, NO)

ook wh=

Adresowanie
Kazdy modut wymaga ustawienia adresu w zakresie od 128
do 252 przy pomocy przetgcznikéw DIP 1-7.

Uwaga: Nigdy nie nalezy wigczac¢ przetacznika DIP 8 w
pozycje ON. Wigczenie tego przetacznika moze spowodowac
uszkodzenie lub zniszczenie modutu.

Modut korzysta z czterech adresow: skonfigurowanego adresu
plus trzech nastepnych numeréw (np. 201, 202 i 203, jesli
skonfigurowany adres to 200).

Wskaznik diodowy LED

Podczas alarmu wskaznik LED $wieci w sposdéb ciggty

Konserwacja i testowanie

Konserwacja podstawowa zostata ograniczona do coroczne;j
kontroli. Nie wolno modyfikowaé wewnetrznych potgczen i
obwoddw.

W celu przetestowania modutu:

1. Skonfiguruj modutaby wyjsciebyto aktywowane przez
detektor lub reczny ostrzegacz pozarowy.

2. Aktywuj detektor lub reczny ostrzegacz pozarowy
powigzany z modutem.

3. Jesli diodowy wskaznik LED i centrala pozarowa nie
zasygnalizujg wykonanego testu, nalezy sprawdzi¢
wszystkie potgczenia i zweryfikowaé adres modutu.

Dane techniczne

Napiecie pracy 22 do 38 VDC
Pobor pragdu w petli

24 VDC (czuwanie) 110 pA

35 VDC (czuwanie) 135 pA

Alarm <10 mA
Pobor pradu:

24 VDC dod. zasilanie 100 pA

(czuwanie)*

24V DC dod. zasilanie <10 mA

(alarm)*

Wyjscie przekaznika 30 VDC/ 0,5A lub 50VAC / 0,5A

Temperatura pracy -10 do +50°C

Temperatura przechowywania -10 do +70°C

Wilgotnos¢ wzgledna 10 do 95% (bez kondensacji)
Waga 835¢

Wymiary 223 x 173 x 80 mm

* Wytaczajgc urzadzenia petlowe

P/N 10-5151-501-104-03 « ISS 06APR23
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Informacje prawne

W tej sekcji przedstawiono deklarowane wtasciwosci uzytkowe
zgodnie z rozporzadzeniem UE 305/2011 dotyczgcym
produktéw budowlanych oraz rozporzgdzeniami delegowanymi
UE 157/2014 i 574/2014.

Szczegdtowe informacje podano w Deklaracji wtasciwosci
uzytkowych dostepnej na stronie firesecurityproducts.com.

Zgodnosé

C€

Jednostki notyfikowane 0370

Numer deklaracji 360-4109-0899

wiasciwosci uzytkowych

Rok pierwszego 08
oznakowania CE

Identyfikacja produktu KAL734C

Przeznaczenie Patrz Deklaracja wtasciwosci uzytkowych

Deklarowane
wiasciwosci uzytkowe

Patrz Deklaracja wtasciwosci uzytkowych

Producent Carrier Manufacturing Poland Spétka Z o.o.

Ul. Kolejowa 24. 39-100 Ropczyce, Polska.

Przedstawiciel producenta (Europa):
Carrier Fire & Security B.V., Kelvinstraat 7,
6003 DH Weert, Niderlandy.

2012/19/EU (dyrektywa WEEE): na
obszarze Unii Europejskiej produktéw
oznaczonych tym znakiem nie wolno
utylizowaé wraz z odpadami miejskimi. W
celu zapewnienia prawidtowej utylizacji
produkt nalezy odda¢ lokalnemu
sprzedawcy lub przekazac¢ do
wyznaczonego punktu zbiérki. Wiecej
informacji znajduje si¢ na stronie
recyclethis.info.

Informacje kontaktowe i dokumentacja
produktu
Aby uzyskac¢ informacje kontaktowe lub pobra¢ najnowszg

dokumentacje produktu, odwiedz witryne
firesecurityproducts.com.

Ostrzezenia i zastrzezenia dotyczace
produktu

TEN PRODUKT JEST PRZEZNACZONY DO SPRZEDAZY |
INSTALACJI PRZEZ WYKWALIFIKOWANYCH
SPECJALISTOW. CARRIER FIRE & SECURITY B.V. NIE
UDZIELA ZADNEJ GWARANCJI, ZE JAKAKOLWIEK OSOBA
LUB JAKIKOLWIEK PODMIOT NABYWAJACY JEJ
PRODUKTY, W TYM ,AUTORYZOWANI SPRZEDAWCY”
ORAZ ,AUTORYZOWANI DEALERZY”, SA PRAWIDLOWO
PRZESZKOLENI LUB DOSWIADCZENI TAK, BY MOGLI
PRAWIDLOWO ZAMONTOWAC PRODUKTY
ZABEZPIECZAJACE.

Wiecej informacji o zastrzezeniach dotyczacych
gwaranc;ji oraz bezpieczenstwa produktow
mozna przeczytac¢ na stronie https://firesecurity
products.com/policy/product-warning/ lub po
zeskanowaniu kodu QR:
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HU: Uzembehelyezési utasitas

Leiras
A KAL734C négy fesziiltségmentes relékimenetet biztosit a
cimezhetd tlizérzékel6rendszer-hurokhoz. Minden relének van

kézds (C), alaphelyzetben nyitott (NO) és alaphelyzetben zart
(NC) érintkezdje.

A modul hasznalhaté barmilyen eszkdzzel és tetszés szerinti
érintkez6it igénybe véve a kivant eredmény eléréséhez.

Felszerelés

Vigyazat: A rendszer tervezésére, kialakitasara,
felszerelésére, probauzemére, hasznalatara és
karbantartasara vonatkozo altalanos alapelveket az EN 54:14
szamu szabvany és a helyi elirasok szabjak meg.

A modul felszerelése

Kapcsolja le a tlizoltérendszer tapegyseégét, és szerelje be a
modult a hozza mellékelt védédobozba.

Csatlakoztassa a hurokkébel &rnyékoléhuzaljat a
foldelécsavarra.

A modul 24 V-os tapfesziiltségét kiilsé aramforrasrol kell
biztositani.

Csatlakozok

A modul csatlakoz6i, beallitokapcsoldja és allapotjelzé LED-je
az 1. abran lathaté:

Foldel6csavar

Allapotjelz6 LED

Hurokcsatlakozok

A kulsé tapegység csatlakozoi
Beallitokapcsold (DIP)

Az 1-4. relé kimen6 érintkezdi (C, NC, NO)

ok wd =~

Cimzés

Azonositasi célbol mindegyik modulnak egy 128 és 252 kozotti
szamot kell adni cimként. Ezt az 1-7. beallitékapcsoldval lehet
megtenni. Lasd a cimbeallitasi tablazatot jelen dokumentum
végén.

Vigyazat: Soha ne kapcsolja ON allasba a 8-as DIP kapcsolot.

Ennek a kapcsolonak az ON allasba kapcsolasa karosithatja
vagy tonkre teheti a modult.

A modul négy cimet hasznal: a beallitott cimet és az azt kdvetd
harom szamot (ha példaul a 200-as cimet allitotta be, akkor
ezek a 201, 202 és 203).

Allapotjelzé LED

Az allapotjelzé LED riasztaskor folyamatosan vilagit.
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Karbantartas és ellenorzés

Az alapkarbantartas egy évenkénti ellenérzésre van
korlatozva. Ne modositsa a belsé kabelezést vagy az aramkori
kapcsolast.

A modul ellenérzése:

1. Allitsa be, hogy a modult érzékel6 vagy nyomégomb
mikodtesse-e.

2. Mikodtesse a modulhoz kapcsolddo érzékelét vagy
nyomoégombot.

3. Haaz allapotjelz6 LED és a kezel6pult nem a kell6 médon
reagal, ellendrizze az 6sszes csatlakozot és modulcimet..

Miiszaki adatok

Uzemi fesziiltség 22-38 V egyenaram

A hurok aramfelvétele:

24 V egyenaramrol 110 A
(készenlét)

35 V egyenaramrol 135 pA
(készenlét)

Riasztas <10 mA
Aramfelvétel:

24 \V egyenaram kulsd 100 pA

tapegység (készenlét)*

24 V egyenfesziltségl kils6 <10 mA

tapegység (riasztas)*

A relé érintkez6jének
terhelhet6sége

30 V egyenaram / 0,5 A vagy 50 V
valtakozo fesziltség / 0,5 A

Uzemi hémérséklet -10°C - +50°C

Tarolasi hdmérséklet -10°C -+70°C

Relativ paratartalom 10% — 95% (ki nem csap6do)
Témeg 835¢

Méret 223 x 173 x 80 mm

Gyarto Carrier Manufacturing Poland Spoétka Z o.o.
Ul. Kolejowa 24. 39-100 Ropczyce,

Lengyelorszag.

A gyarté képviselje (Europa):
Carrier Fire & Security B.V., Kelvinstraat 7,
6003 DH Weert, Hollandia.

2012/19/EU (WEEE iranyelv): Az ezzel a
szimbélummal megjeldlt termékeket az
Eurdépai Uniéban nem lehet szelektalatlan
haztartasi hulladékként kidobni. A megfeleld
Ujrahasznositas érdekében juttassa vissza
ezt a terméket a helyi értékesitéhdz az Uj
berendezés vasarlasa soran, vagy egy erre
kijellt helyen dobja ki. Tovabbi
informaciokért 1asd: recyclethis.info.

* A hurokban 1évé eszk6zok nélkdl.

Gyartéi informacidk
Ez a fejezet az épitési termékekrdl sz6l6 305/2011/EU sz.
rendelet és a 157/2014/EU és 574/2014/EU sz.

felhatalmazason alapul6 rendeletek szerinti bejelentett
teljesitményadatokat 6sszegzi.

Részletes informacidkat a termék teljesitménynyilatkozataban
talal (elérhet6 a firesecurityproducts.com weboldalon).

Megfelel6ség

Ce

Bejelentett szervek 0370

Teljesitménynyilatkozat ~ 360-4109-0899

szama

Az els6é CE 08
megfelelésseg éve

KAL734C

Lasd a termék teljesitménynyilatkozatat

Termék azonosité

Rendeltetésszer(
hasznalat

A nyilatkozat szerinti
teljesitmény

Lasd a termék teljesitménynyilatkozatat

1416

Elérhetdség és termékdokumentacio

Az elérhetdségi adatokat megtaldlja és a legujabb
termékdokumentaciot letdltheti a firesecurityproducts.com
webhelyérél.

Termékkel kapcsolatos figyelmeztetések és
a felelésség kizarasa

EZEKET A TERMEKEKET MEGFELELOEN KEPESITETT
SZAKEMBEREK RESZERE ERTEKESITIK, ILLETVE ILYEN
SZAKEMBEREKNEK KELL OKET TELEPITENIE. AZ
CARRIER FIRE & SECURITY B.V. NEM TUDJA
BIZTOSITANI, HOGY A TERMEKEIT MEGVASAROLO
TERMESZETES VAGY JOGI SZEMELY, BELEERTVE A
LHIVATALOS FORGALMAZOT” ES A ,HIVATALOS
VISZONTELADOT”, MEGFELELOEN KEPZETT, ILLETVE
TAPASZTALT A TUZVEDELMI ES BIZTONSAGTECHNIKAI
TERMEKEK HELYES TELEPITESE TEREN.

A garanciara vonatkoz6 tovabbi nyilatkozatokkal
és termékbiztonsagi informaciokkal kapcsolatban
keresse fel a https://firesecurityproducts.com/
policy/product-warning/ oldalt, vagy olvassa be
az alabbi QR-kodot:
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